
Las estaciones manuales azules 
'universales' de la serie CM-700 
cumplen con las estrictas 
demandas de los controles de 
estaciones manuales de emergencia.

Están diseñados para montaje en una 
sola unidad y sobresalen solo 3/4” de 
la pared. Las estaciones manuales se 
reinician fácilmente con un 
destornillador pequeño.

Ideal para aplicaciones de apertura de 
puertas y puertas de salida de 
emergencia. 

No clasificado para aplicaciones de 
alarma contra incendios.

Serie CM-700  
Estaciones Manuales Azules 'Universales'

Características

•  Ideal para usar con cerraduras magnéticas en 
aplicaciones de control de acceso

•  Diseño resistente al vandalismo

•  Versiones en inglés, francés y español

•  Disponible con interruptores N/A, N/C o 
ambos N/A y N/C

•  Terminal de cableado conveniente

•  Montaje estándar única salida

•  Sirena de alarma local incorporada opcional

•  Cubierta de elevación transparente opcional

•  3 años de garantía
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Hojas de especificaciones del producto                                                                                                  Estaciones manuales azules 'universales' serie CM-700



ETIQUETAS 'UNIVERSALES' INCLUIDAS ETIQUETA EN ESPAÑOL OPCIONAL

MODELOS

ESTACIONES MANUAL 'UNIVERSALES'

CM-701U
(1) x N/C, Las etiquetas 'universales' incluyen: (1) 'Tirar para abrir la puerta', (1) 'Tirar para abrir la puerta de emergencia', (1) inglés y (1) 

francés/inglés bilingüe en caso de emergencia. Agregue el sufijo 'SP' al número de modelo para la etiqueta en español.

CM-702U
    (2) x N/C, Las etiquetas 'Universal' incluyen: (1) 'Tirar para abrir la puerta', (1) 'Tirar para abrir la puerta de emergencia', (1) 'Tirar para abrir 

la puerta bilingüe en inglés y (1) francés/inglés Caso de emergencia. Agregue el sufijo 'SP' al número de modelo para la etiqueta en español.

CM-703U
(1) N/C + N/A, las etiquetas 'Universal' incluyen: (1) 'Tirar para abrir la puerta', (1) 'Tirar para abrir la puerta de emergencia', (1) inglés y (1)

bilingüe español/inglés 'Tire en caso de emergencia. Añada el sufijo 'SP' al número de modelo para la etiqueta en español.

 ESTACIÓN MANUAL AZUL CON ALARMA  OPCIÓN DE CUBIERTA

                   CM-701SO
(1) N/C, 'Tirar para abrir la puerta', con    
sirena de alarma local

                    

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DEL CONTACTO:      1A @ 30 VCC

CONSTRUCCIÓN:                        Aluminio extruido

MONTAJE:    Caja eléctrica de una sola salida

SIRENA:       85 dB @ 4” (10cm)   |  40 mA @12 VCC 

DIMENSIONES:      4-1/2" W x 3-1/4" H x 1-3/8" D  
                                (114mm x 82mm x 35mm)  
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Nota: Las configuraciones de interruptor indicadas son cuando la estación manual está cerrada/restablecida. 
Cuando se sueltan las estaciones manuales, los contactos  del interruptor serán los opuestos a los indicados.
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 Part #: MKTG-LIT-SP-700-R3

Vista Latral Vista posterior: montaje

CM-XXX-PC    Para cubierta de elevación transparente, 
 añada el sufijo 'PC'


