
Serie CX-ED1079
Perfil bajo y estándar 'Universal'
Cerraduras Electricas

Características

•	 Entrada de pestillo de línea central para cilindros y
•	 cerraduras de embutir
•	 Cuerpo de golpe ajustable
•	 Seleccionable 12/24V CA/CC
•	 Operación a prueba de fallas / a prueba de fallas 

seleccionable
•	 (3) Placas frontales de acero inoxidable incluidas
•	 Ajustabilidad horizontal de la placa frontal/cuerpo 

del cerradero.
•	 Sin mano
•	 Conectores de fácil ajuste para cables de 

alimentación y monitoreo
•	 Placa embellecedora incluida
•	 Operación de servicio continuo
•	 5 años de garantía

CX-ED1079 (perfil bajo, para proyección 
de pestillo de 5/8") y CX-ED1079D 
(profundidad estándar, para proyección 
de pestillo de 3/4") Los pestillos ANSI 
'universales' de grado 1 ofrecen un 
rendimiento 'universal' con 12/24 V  
CA/CC seleccionable y funcionamiento 
a prueba de fallos/protección contra 
fallos, y tienen ajuste horizontal de 
placa frontal/cuerpo. Ambos modelos 
tienen monitoreo de pestillo opcional.
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