
CERRADURAS ELECTRICAS, RELÉS Y 
TEMPORIZADORES ELECTRIFICADOS

TEMPORIZADORES Y RELES

¡El relé lógico avanzado CX-33 ahora está 
disponible en un gabinete de fuente de 
alimentación precableado!

El gabinete de control y fuente de 
alimentación Camden CX-33PS está diseñado 
para brindar la instalación más fácil con 
componentes del sistema precableados, 
terminales de cableado grandes codificados 
por colores y un gabinete metálico 
compacto, con opción para cerradura. La 
fuente de alimentación de 2 amperios listada 
por UL puede suministrar energía a 
controles y anunciadores, así como a 
dispositivos de bloqueo electrificados. 
También se proporciona un transformador 
de clase II.

Los gabinetes de control y suministro de 
energía de CX-33PS brindan una solución 
que cumple con los códigos para cualquier 
aplicación de control de puertas y están 
preconfigurados cuando se compran como 
parte de los kits de sistemas de llamadas de 
emergencia y control de baños de Camden.

TECNOLOGÍA 
AVANZADA

INSTALACIÓN 
MÁS FÁCIL

CX-33PS 
Control de puertas y fuente de alimentación

Características
• 	 Cumple con ANSI A158.19 para puertas peatonales 

accionadas eléctricamente.
• 	 Módulo de alimentación seleccionable de 12V o 24V 

DC.
• 	 Protección contra cortocircuitos y sobrecarga térmica.
• 	 Indicador LED visual para un fácil diagnóstico
• 	 15 modos de funcionamiento seleccionados mediante 

3 simples pulsadores.
• 	 Las características de seguridad mejoradas incluyen; 

Modo de bloqueo y activación retardada del relé.
• 	 Tres grandes pantallas LED azules de 8 segmentos 

para una fácil programación y configuración.
• 	 Cinco prácticos knockouts para conductos; uno por 

cada lado.
• 	 Provisión de cerradura de leva preperforada
	 (Set de cerradura de leva se pide por separado).
• 	 3 años de garantía

Hojas de especificaciones del producto 	 CX-33PS


