
CX-ED1410
Gâche électrique coupe-feu 'ANSI' Grade 1

Caractéristiques

• Entrée de pêne dans l'axe, pour serrures cylindriques

• Homologué UL 90 minutes contre l'incendie et UL 
1034 contre le cambriolage

• Projection du pêne de 19 mm (3/4")

• Double tension 12/24V AC/DC

• Plaque frontale carrée ANSI incluse, 4-7/8"  x 1-1/4" 
(124mm x 32mm)

• Fonctionnement à sécurité positive ou négative 
sélectionnable sur place

• Plaque de finition incluse

• Garantie de 5 ans

La gâche électrique Camden CX-ED1410 
Grade 1 'ANSI' pour portes et cadres 
coupe-feu UL avec serrures 
cylindriques, offre la meilleure qualité 
et performance de gâche électrique.

Cette gâche classée au feu est conçue 
pour offrir une souplesse d'application 
inégalée, avec une tension 
sélectionnable sur site et un 
fonctionnement à sécurité positive ou 
négative, pendant de nombreuses 
années de service sans problème.

MEILLEURE VALEUR

UL 1034
UL 294

UL10C/
CAN4-S104,
90min. Fire rating

PLUS DE FLEXIBILITÉ

CX-ED1410 Gâche électrique coupe-feu 'ANSI' Grade 1 Fiche technique du produit

GÂCHES ÉLECTRIQUESSERRURES ÉLECTRIFIÉES, 
GÂCHES ÉLECTRIQUES, 
RELAIS ET MINUTEURS



DIMENSIONS

TYPES DE CADRES DE PORTE

CADRE EN MÉTAL CREUX

SERRURE COMPATIBLE

SERRURE CYLINDRIQUE

INFORMATIONS POUR LA COMMANDE

MODEL

CX-ED1410
Gâche électrique coupe-feu de classe 1 'ANSI', 12/24 V CA/CC, 
fonctionnement à sécurité positive ou négative

CX-ED1410-BK
Comme ci-dessus, avec une plaque frontale 
entièrement noire (BHMA 622, US19)

JIGS DE COUPE (pour pince de serrage 1/4'' et mèche de toupie 1/8'')

CX-JIG3 Pour l'installation de gâches 'ANSI' avec pêne de 3/4"

SPÉCIFICATIONS

  VOLTAGE:                 12/24V AC/DC

  CONSOMMATION DE COURAN:    260mA @ 12V AC/DC 
                                                      150mA @ 24V AC/DC

  FORCE DE MAINTIEN STATIQUE:   1,500 Lbs.

  RÉSISTANCE DYNAMIQUE:          70 Ft-Lbs.

  ENDURANCE:                 1,000,000 Cycles (testé en usine)
                  250,000 Cycles (vérifié par UL)

  TAUX D'INCENDIE:                 90 minutes (vérifié par UL)

  PROJECTION DU VERROU:        5/8" - 3/4" (16mm - 19mm)

  MODES:                 sélectionnable sur le terrain, sécurité intégrée / sécurité intégrée
                                (classement au feu en mode sécurité positive uniquement)

  FONCTIONNEMENT:            AC - Buzz, DC - Silent

  SERVICE:            Continu

  DIMENSIONS (BODY):              3-3/8" L x 1-7/8" W x 1-3/8" D
             (86mm x 47mm x 35mm)
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Vue du dessus
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