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Features
Récepteur à relais CM-SRX2

 • Codage roulant de 868 MHz à haute sécurité 
avec 19 billions de combinaisons 

 • Récepteur à deux canaux 
 • 1er relais en mode momentané, 2e relais en 

mode momentané ou verrouillé
 • Capacité de 30 émetteurs (porte-clés)
 • Enregistrement facile de l’émetteur
 • Antenne intégrée
 • Boîtier résistant aux intempéries classé IP65
 • L’ensemble comprend un (1) récepteur et deux 

(2) porte-clés à deux boutons

Porte-clés à deux boutons CV-WTX2
 • Émetteurs porte-clés ultra-compacts
 • Construction robuste et résistante à l’eau
 • Durée de vie de la batterie de deux ans avec 

indicateur de batterie faible

Récepteurs et émetteurs 
de la série CM-SR

Le système sans fil de la série CM-SR comprend un 
récepteur sans fil autonome de haute sécurité avec 
une sortie de relais de forme « A » et une de forme 
« B ». Le récepteur est de construction robuste 
avec une antenne intégrée pour un montage à 
l'intérieur ou à l'extérieur.

Les systèmes sans fil de la série CM-SR sont conçus 
pour activer les dispositifs de verrouillage, tels que 
les gâches électriques, ainsi que les opérateurs 
automatiques de portes et de portails. Ce modèle est 
idéal pour le contrôle d’accès d’une ou deux portes, 
dans les commerces de détail, les établissements 
commerciaux et les établissements de santé. Les 
composants robustes classés IP65 sont également 
parfaits pour les applications de portails ou de 
garages de stationnement.

Les émetteurs ultra compacts à deux boutons sont 
robustes, avec une portée minimale de 100 pieds (en 
ligne de mire). Un ensemble du système est offert et 
comprend un (1) récepteur et deux (2) porte-clés à 
deux boutons.

Ensemble sans 
fil CM-SRFM2

Récepteurs et émetteurs de la série CM-SR Fiche technique du produit

DISPOSITIFS 
D’ACTIVATION DE PORTE

ÉMETTEURS ET RÉCEPTEURS 
RADIOÉLECTRIQUES



DIMENSIONS
Récepteur à relais CM-SRX2 Porte-clés à deux boutons CV-WTX2

 

SPECIFICATIONS
Récepteur à relais CM-SRX2 Porte-bonheur à deux boutons CV-WTX2

Tension :  batterie de type CR2032 de 3 VCC
Fréquence :  868,35 MHz
Appel de courant maximal : 80 mA
Relais :                              (1) SPST, normalement ouvert, 1er relais momentané,
                                          2ème momentané ou verrouillé/bi-stable, SPST 
                                          normalement fermé, 1A @ 30 VDC
Température de fonctionnement :  -20 °C à +85 °C (-4 °F à 185 °F)
Dimensions :  64 mm × 95 mm × 56 mm 
 (2 1/2 po [L] × 3 3/4 po [H] × 2 1/4 po [P])

Tension :  batterie de type CR2032 de 3 VCC
Appel de courant :  12 mA
Température de fonctionnement :  -20 °C à +55 °C (-4 °F à 131 °F)
Dimensions :  30 mm × 57 mm × 10 mm 
 (1 3/16 po [L] × 2 1/8 po [H] × 3/8 po [P])

INFORMATIONS DE COMMANDE
CM-SRX2 Récepteur sans fil de 868 MHz à deux canaux

CV-WTX2 Porte-clés ultra compact à deux boutons

CM-SRFM2 Ensemble sans fil sécurisé, comprenant un (1) récepteur sans fil CM-SRX2 et deux (2) porte-clés à deux boutons CV-WTX2
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